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LI REMOTE CONTROUL SERIES

SHWEEZS &

4-KANAL-DRUCKSCHWEBE-HOHENVERSTELL-FERNSTEUERUNG 6-ACHSEN-FLYCOPTER

EL Bedienungsanleitung

HAUPTEIGENSCHAFTEN

« Nutzt die 4-Achsen-Struktur, wodurch das Flugzeug noch flexibler und
schneller wird und eine relativ h6here Windstabilitit aufweist. AuBBer-
dem kann es Fliige sowohl in Innen- als auch in AuBenbereichen durch-

fiihren.
« Der eingebaute 6-Achsen-Kreiselstabilisator sorgt fiir eine prazise Posi-

tionierung in der Luft.

« Die Struktur ist modular aufgebaut, was die Installation vereinfacht und
die Reparatur und Wartung erleichtert.

« Mit 360° 3D-Kippfunktion und Flugfunktion.

« Die Headless-Funktion ermoglicht es, das Flugzeug mit Leichtigkeit zu-

riickzurufen.
- Brandneue Funktion zur Einstellung der Schwebehéhe durch Druck.



Sicherheitsleitfaden

1. Bitte bewahren Sie das kleine Drohnenzubehdr auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2. Diese Drohne ist sehr leistungsstark. Wenn Sie zum ersten Mal fliegen, vermeiden Sie plotzliche Be-
wegungen des Gashebels. Schieben Sie den Gashebel beim Steigflug langsam nach oben, um unbeab-
sichtigte Schaden oder Verletzungen zu vermeiden.

3. Schalten Sie nach dem Flug den Kontroller aus, bevor Sie die Drohne ausschalten.

4. Bewahren Sie die Batterien nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder in der Nahe von War-
mequellen auf.

5. Es wird dringend empfohlen, die Drohne in einem Abstand von 2-3 Metern von einem Piloten und
anderen Menschen oder Tieren zu betreiben. Abstiirze konnen zu ungewollten Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie beim Landen der Drohne den ZusammenstoB mit anderen Personen.

6. Fir Kinder wird die Aufsicht durch einen Erwachsenen oder einen erfahrenen RC-Piloten empfohlen.
7. Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht wieder aufgeladen werden; Batterien sollten
Batterien sollten mit der richtigen Polaritat eingelegt werden; verschiedene Batterietypen, neue oder
Batterien sollten nicht gemischt werden.

8. Schalten Sie die Drohne/den Kontroller aus und nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie/er nicht
benutzt wird.

9. Die Versorgungsklemmen diirfen nicht kurzgeschlossen werden.

10. Akkus der Drohne verlangern, indem Sie den Akkustand der Drohne auf 40%-50% ihrer Kapazitat
reduzieren. (Laden Sie den Akku vollstandig auf und fliegen Sie die Drohne dann fiir die Halfte ihrer
Flugzeit).

11. Halten Sie sich von den rotierenden Messern fern (rotierende Messer kdnnen zu Verletzungen oder
Sachschaden verursachen).

12. Um die Signale der Flugsicherung nicht zu stéren, sollten Sie den Flug einer Drohne im Umkreis
von 5000 Metern um einen Flughafen vermeiden. Vermeiden Sie ebenso den Betrieb von RC-Anlagen
wahrend den von der drtlichen Behdrde festgelegten Zeiten.

13. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerat.

14. Zum Reinigen des Gerats konnen Flissigkeiten verwendet werden. Schalten Sie das Gerat aus und
trennen Sie das Ladegerat von der Stromquelle, bevor Sie die Drohne reinigen. Fiihren Sie regelmaBig
eine Routineinspektion des Ladegerats durch (Priifung: Anschluss, Gehduse und andere

Teile) regelméaBig durch. Wenn Sie irgendwelche Anomalien feststellen, stellen Sie sofort die Verwen-
dung des Gerats ein, bis das Problem behoben ist.

15. Achtung! Montage der Drohne unter Aufsicht von Erwachsenen.

16. Schauen Sie nicht direkt in die LED-Leuchten der Drohne, da dies lhre Augen schadigen kann.

17. Offnen Sie die Batterieabdeckung des Spielzeugs mit einem Schraubenzieher.

18. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthélt.

19. Beruhren Sie nicht den rotierenden Rotor, vermeiden Sie lose Kleidung oder Haare, die sich im
Rotor verfangen kdnnten. Nicht in die Néhe des Gesichts fliegen.

20. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.

Reparatur und Wartung

1. Verwenden Sie ein sauberes und weiches Tuch, um das Gerat zu reinigen.

2. Halten Sie das Gerat von Wéarmequellen fern.

3. Vermeiden Sie den Kontakt des Gerats mit Wasser. Feuchtigkeit kann zu Schaden an

den elektronischen Teilen des Flugzeugs fuhren.

4. Das mit der Drohne verwendete Ladegerat sollte regelmaBig Gberprift werden, z. B.

Kabel, Stecker, Gehduse und andere Teile. Falls Schaden festgestellt werden, verwenden Sie es bitte
nicht mehr, bis es repariert oder ersetzt ist.
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Reparatur und Wartung

1. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerats stets ein trockenes und weiches
Tuch.

2. Vermeiden Sie, dass dieses Produkt Sonnenlicht oder Hitze ausgesetzt wird.
3. Vermeiden Sie es, dieses Spielzeug in Wasser zu tauchen, da sonst die elek-
tronischen Teile beschadigt werden kdnnen.

4. Uberprifen Sie regelmaBig den Stecker und anderes Zubehér. Wenn Sie ir-
gendwelche Schaden entdecken, stellen Sie bitte sofort den Gebrauch ein, bis
es vollstandig repariert ist und wieder funktioniert.

Paketinhalt

Die folgenden Artikel sind in diesem Produktpaket enthalten:

« Schrauben
« FuBstander

* Luftfahrzeug
* Fernsteuerung

» Hauptblatt « USB-Kabel

« Gebrauchsanweisung

* Schraubenzieher

* Schutzausristung 2o -rone

« WiFi-Kamera eSS <= e i -

« Handy-Halteclip {%ﬁ = e = e
) e~ |

Die Fernbedienung verstehen

Funktionsbeschreibung der Tasten der Fernbedienung:

Antenne

Schalter flir hohe/niedrige

Geschwindigkeit/kopflose Leuchtanzeige

Umkehrknopf

(Aufwarts/Abwarts/Links/
Rechts drehen)

Feinabstimmungstaste

Stromversorgungsschalter

Funktion
Umschalttaste )
Linker Joystick A =

1R e
e
Links/Rechts abbiegen P

Rechter Joystick
(Vorwarts/Ruckwarts/Links/
Rechts Seitenfliegen)

Vorder- und Riickseite
Taste flr die Feinabstimmung

Linke/rechte Seite
Fliegendes Fine-Tuning
Taste/Modus
Umschalttaste

0

.- 4,

LCD-Bildschirm

2.




Batterieinstallation fiir die Fernbedienung

Batteriedeckel

4 x AA Batterie

1. Methode der Batterieinstallation: Offnen Sie die Batterieabde-
ckung auf der Riickseite der Fernbedienung. Legen Sie 4 x AA-
Alkalibatterien unter strikter Beachtung der Polaritatshinweise
korrekt in das Batteriefach ein (die Batterien sind optional).

1. Beim Einbau der Batterien ist darauf zu achten, dass die
Polaritdt der Batterien mit der des Batteriekastens liberein-
stimmt. Es darf keine Batterie mit entgegengesetzter Polari-
tat eingebaut werden.

2. Bitte verwenden Sie keine neuen und alten Batterien zu-

sammen.
3. Bitte verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen

Zusammen.

Beschreibung der Funktionen der Fernbedie-
nungstasten und des LCD-Displays

e
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1. Feinabstimmung der linken und rechten Seite: Nach dem Ein-
schalten der Fernsteuerung wird sie in der Mitte angezeigt.

2. Feinabstimmung von vorwarts und rtckwarts-fligen: Nach dem
Einschalten der Fernbedienung wird sie in der Mitte angezeigt.

3. Feinabstimmung der Links- und Rechtsdrehung: Nach dem Ein-
schalten der Fernbedienung wird sie im mittleren Punkt angezeigt.
4. Accelerator Display: Wenn der rechte Joystick nach vorne ge-
druckt wird, steigt er allmahlich an; die Vorwartsgeschwindigkeit
des Flugzeugs wird allmahlich erhéht.

5. Vorwarts-Anzeige: Wenn der rechte Joystick nach vorne ge-
drickt wird, steigt er allmahlich an; die Vorwartsgeschwindigkeit
des Flugzeugs wird allmahlich erhéht.

6. Ruckwarts anzeigen: Wenn der rechte Joystick nach hinten ge-
drickt wird, steigt er allmahlich an; die Ruckwartsgeschwindigkeit
des Flugzeugs wird allmahlich erhéht.

7. Linke Seite der Fluganzeige: Wenn der rechte Steuerknippel
nach links gedrickt wird, steigt er allmahlich an; die Fluggeschwin-
digkeit des Flugzeugs auf der linken Seite wird allmahlich erhoht.
8. Rechte Seite der Fluganzeige: Wenn der rechte Joystick nach
rechts gedruckt wird, steigt er allmahlich an; die Fluggeschwindig-
keit des Flugzeugs auf der rechten Seite wird allmahlich erh6ht.

9. Linksdrehende Anzeige: Wenn der linke Joystick nach links ge-
driickt wird, steigt er allmahlich an; die Geschwindigkeit des Flug-
zeugs in der Linkskurve wird allmahlich erhoht.

10. Rechtsdrehende Anzeige: Wenn der linke Steuerknuppel nach
rechts gedrlckt wird, steigt er allmahlich an; die Rechtskurvenge-
schwindigkeit des Flugzeugs wird allmahlich erhoht.

11. Schnell-Langsam-Ganganzeige: Durch Driicken von Knopf A
kann das Flugzeug den Wechsel zwischen Schnell-Langsam-Gang
ausfuihren. Der schnelle Gang ist H, wahrend der langsame Gang L
Ist.

12. Anzeige der Spannungsversorgung: Anzeige der aktuellen
Stromkapazitat der Fernbedienung.

13. Modusanzeige: Die Voreinstellung ist MODE1 beim Einschalten.
Durch Dricken des Knopfes B nach rechts und gleichzeitiges Ein-
schalten des Netzschalters kann auf MODE2 umgeschaltet werden.
14. Signalanzeige: Anzeige der starken und schwachen Signale.

-4-




ring des Flugzeugs

Installationsverfahren fir FuBstander und Schutz-

g
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Abbildung (1)

1. Setzen Sie den
FuBstander wie in
Abbildung (1) ge-
zeigt in das
Hauptgehause
ein.

Abbildung (2)

2. Bringen Sie die
Schutzausristung
wie in Abbildung
(2) gezeigt am
Hauptgehause an.

Abbildung (3)

3. Ziehen Sie die
Schrauben im
Uhrzeigersinn an,
wie in Abbildung
(3) gezeigt.

Wifi-Echtzeitibertragung Luftbildaufnahme-

Komponente Installation

Installation einer Handy-Halteklammer:

|

B

Abbildung (1)

1. Richten Sie den
Halteclip des Mobil-
telefons an der An-
tenne der Fernbe-
dienung aus und
setzen Sie ihn ein.

-y

Abbildung (2)

2. Driicken Sie mit
Kraft gegen den
Federteil des Halte-
clips, um die GroBe
einzustellen.

Abbildung (3)

3. Halten Sie die
Halteklammer des
Mobiltelefons fest
und ziehen Sie sie
mit ausreichender
Kraft nach oben,
um die Halteklam-
mer des Mobiltele-
fons zu entfernen.




Wifi-Echtzeitubertragung Luftbildaufnahme-

Komponente Installation

1. Laden Sie die Installationssoftware herunter:

Fir Android-Mobiltelefone besuchen Sie bitte www.symatoys.net oder scannen Sie den
QR-Code, um die SYMA FPV Installationssoftware herunterzuladen.

Fir Apple Mobiltelefone gehen Sie bitte zum APP Store, um die SYMA FPV Installations-
software herunterzuladen oder scannen Sie den QR-Code, um die SYMA FPV Installati-
onssoftware herunterzuladen.

2. Beschreibung der Verbindung:

Schlieen Sie das Modell an die Stromversorgung an. Die FPV-Lichtanzeige leuchtet
grun und wird nach ca. 20 Sekunden rot blinkendes Licht, in Erwartung der Verbin-
dung fir das Mobiltelefon. Klicken Sie in diesem Moment auf die Option "Einstellun-
gen" im Mobiltelefon und aktivieren Sie WIFI. Suchen Sie in der WIFI-Suchspalte nach
der Verbindung "FPV WIFI ****" und klicken Sie auf die Verbindung, bis die Meldung
"has been connected" angezeigt wird, was darauf hinweist, dass die Verbindung er-
folgreich ist. Verlassen Sie nun die Option "Einstellungen”. Offnen Sie die SYMA FPV
Software und klicken Sie auf das "START"-Symbol, um das Bedienfeld zu 6ffnen. Der
Bildschirm des Mobiltelefons ist in die Echtzeit-Bildszenarien eingetreten. Der volle
Balken des WIFI-Signals zeigt an, dass das aktuelle Signal am starksten ist.

SYMA FPV START
1. Offnen Sie die SYMA 2. Klicken Sie den 3. Auf dem Bildschirm
FPV Software. LSTART” Button. des Mobiltelefons wird

in Echtzeit-Bildszenari-
en angezeigt.

3. Beschreibung der Echtzeitiibertragungs-GUI-Symbole

1. Rlcken

2. WIFI-Signal

3. Prifen von Fotos und Videos

4. Video-Aufnahme

5. Fotoaufnahme

6. Anzeige der Videoaufnahmezeit




4. Echtzeit-Ubertragung von Luftbildaufnahmen

Fotografieren und Videoaufnahmen: Wenn die WIFI-Kamera unter
normalen Bedingungen arbeitet, klicken Sie bitte auf das Foto- oder
Videosymbol auf der Echtzeit-Ubertragungs-GUI, und sofort kénnen
Sie Foto- oder Videoaufnahmen machen.

Hinweis: Wenn Sie die Handy-Software aktivieren, um den Echtzeit-

Ubertragungsmodus zu nutzen, wird die Flugstrecke des Flugzeugs
um die Halfte verkirzt.

Anleitung zum Betrieb des Flugzeugs




Diagramm zur Steuerung des Luftfahrzeugs

(Modus 1 und Standardmodus beim Start)

Betriebsrichtung

iR 1 3

Wenn der linke Joystick
(Accelerator) nach oben oder unten
gedrickt wird, steigt oder sinkt das
Flugzeug entsprechend.

Wenn der linke Joystick (Accelerator)
nach links oder rechts gedriickt wird,
dreht sich das Flugzeug entspre-
chend nach links oder rechts.

Feinabstimmung des Betriebs
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Wenn der rechte Joystick
(Drehruder) nach oben oder unten
gedrickt wird, bewegt sich das

Flugzeug entsprechend vorwarts
oder rlickwarts.

B
L]
- 5
A e,
: T
¥ W, |
ot o [ — - H‘
] 1y il
.?" e g
et 2
ET --1'-'.-.
= u-w,@
= .

Wenn der rechte Steuerknuppel
(Seitenruder) nach links oder rechts
gedrickt wird, fliegt das Flugzeug
entsprechend seitwarts nach links
oder rechts.

Wenn das Flugzeug in der Luft schwebt und sich

— automatisch vorwarts oder rlickwarts bewegt, kann
2 on s dies durch entsprechendes Driicken der Feinein-

stellungstaste nach unten oder oben korrigiert




e |

Wenn das Flugzeug in der Luft schwebt und
automatisch nach links oder rechts ausweicht,
a kann dies durch entsprechendes Driicken der
Feineinstellungstaste nach rechts oder links
korrigiert werden.

Wenn das Flugzeug in der Luft schwebt und
sich automatisch nach links oder rechts dreht,
kann dies durch Driicken der entsprechenden
Taste fur die Feineinstellung nach rechts oder
links korrigiert werden.

Diagramm zur Steuerung des Luftfahrzeugs (Modus 2)

Betriebsrichtung

Wenn der linke Joystick (Accelerator)

nach oben oder unten gedruckt
wird, steigt oder sinkt das Flugzeug
entsprechend.

o o
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Wenn der rechte Joystick
(Seitenruder) nach oben oder unten
gedruckt wird, bewegt sich das
Flugzeug entsprechend vorwarts
oder rickwarts.
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Wenn der rechte Joystick

(Seitenruder) nach links oder
rechts gedrickt wird, dreht sich
das Flugzeug entsprechend nach

links oder rechts.

Feinabstimmungsarbeiten
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Wenn der linke Steuerkniippel
(Accelerator) nach links oder rechts
gedrickt wird, fliegt das Flugzeug

entsprechend seitlich nach links
oder rechts.

Wenn das Flugzeug in der Luft schwebt und sich
automatisch vorwarts oder riickwarts bewegt, kann
dies durch entsprechendes Driicken der Feinein-
stellungstaste nach unten oder oben korrigiert

werden.

Wenn das Flugzeug in der Luft schwebt und auto-
matisch nach links oder rechts ausweicht, kann dies
durch entsprechendes Drlicken der Feineinstel-
lungstaste nach rechts oder links korrigiert werden.

Wenn das Flugzeug in der Luft schwebt und sich
automatisch nach links oder rechts dreht, kann dies
durch Drlicken der entsprechenden Taste fur die

Feineinstellung nach rechts oder links korrigiert
werden.
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Methode 2: Bewegen Sie den linken und rech-
ten Steuerknlppel in einer internen Schleife von
"8" fur 1 Sekunde nach innen, die Luftungsfligel
des Flugzeugs beginnen sich langsam zu
drehen.

Methode 1: Driicken Sie den linken Steuerknip-
pel (Accelerator) auf die niedrigste Stufe und
bleiben Sie dort 2 bis 3 Sekunden lang, dann
kann das Flugzeug ausgeschaltet werden.

Methode 2: Bewegen Sie den linken und rechten
Steuerknippel in einer internen Schleife von "8"
fur 1 Sekunde nach innen, und das Flugzeug
kann ausgeschaltet werden.

Produktmerkmale

1. Niederspannungsschutz:

Wenn die vier Anzeigelampen an der Unterseite
des Flugzeugs aufleuchten, bedeutet dies, dass
die Batteriespannung des Flugzeugs niedrig ist.

|
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2. Uberstromschutz:

Wenn das Flugzeug direkt von einem fremden Ge-
genstand getroffen wird oder unter den Umstan-
den, in denen sich die Rotorblatter drehen, stecken
bleibt, wird der Stromkreis des Flugzeugs in den
Uberstromschutzmodus versetzt.

3. Nivellierfunktion:

Stellen Sie das Flugzeug auf eine ebene Flache und
driicken Sie gleichzeitig den linken und rechten
Steuerknuppel in die untere rechte Ecke und bleiben
Sie dort fur 2 bis 3 Sekunden; die normale Leuchtan-
zeige am Flugzeug blinkt schnell und kehrt nach
etwa 2 bis 3 Sekunden in den Normalzustand zurtck. |

Die Hohenkalibrierung ist erfolgreich.

4. 3D-Kippfunktion:

Wenn Sie mit den grundlegenden Aktionen vertraut

sind, konnen Sie noch aufregendere und riskantere 47 Y |
Uberschlagaktionen ausprobieren. Fliegen Sie das Flug- 4

zeug auf eine Hohe von mehr als 3 m tGber dem Boden, At

driicken Sie den oberen rechten Eckknopf
(Uberschlagsknopf) auf der Fernbedienung und driicken
Sie gleichzeitig den rechten Joystick auf die hochste
Stufe von Vorne/Hinten/Links/Rechts, das Flugzeug
fuhrt nun die Uberschlagfunktion nach
Vorne/Hinten/Links/Rechts aus.

Hinweis: Wenn die Batterien voll aufgeladen sind, ist der Kippeffekt am groften.

5. Funktion zur Einstellung der Schwebeho6he durch Druck:

Nachdem Sie mit dem linken Joystick
(Gaspedal) den Steig-/Sinkflug des Flugzeugs : ————
gesteuert haben, lassen Sie den linken Joy- ' T
stick (Gaspedal) los und das Flugzeug
schwebt weiterhin in dieser Hohe, wenn der
Joystick frei ist.

A3,




6. Handlungsanweisungen fiir das Schleuderfliegen:

Da das Flugzeug 6-Achsen-Gyro verwen-
det, erhoht es den Spalifaktor erheblich. F
Schleudern Sie das Flugzeug nach auf3en ;
oder kippen Sie es nach oben mit einem
gleichzeitigen Tritt auf den Beschleuni-
gungs-Joystick, kann das Flugzeug in der
Luft in einer stetigen Weise zu stoppen.

7. Headless-Modus

1. Defining forward direction:

1. Offnen Sie den Stromversorgungsschalter der
Fernbedienung

2. Nachdem Sie das Flugzeug an die Stromversor-
gung angeschlossen haben, schieben Sie den Schal-
ter in die Position "ON" und stellen die angegebene
Richtung des Flugzeugkopfes im Headless-Modus
als neue Vorwartsrichtung ein.

3. Schieben Sie den Gashebel der Fernsteuerung in
die hochste Stufe und ziehen Sie ihn dann in die
niedrigste Stufe zurlick. Wenn die Fernbedienung
einen langen Signalton ausgibt, bedeutet dies, dass
die Frequenz- und Vorwartsrichtungsfunktionen
abgeschlossen sind.

-14-




2. Umschalten zwischen kopfloser Funktion und
normaler Funktion:

1. Wenn das Flugzeug die Frequenzanpassung abgeschlos-

sen hat, befindet sich das Flugzeug standardmaBig im Nor- B
malmodus. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Leuchtanzeige /=)
des Flugzeugs lange. Wenn Sie die linke obere Ecke der Um- "H LU=
schalttaste fir die Headless-Funktion 2 Sekunden lang ge- (—— O J-
driickt halten, gibt die Fernsteuerung einen "Di, Di, Di, r T‘}%ﬁ "'@“"‘F{
.."-Ton aus, der anzeigt, dass sie in den Headless-Modus W= il H 'ng};d

ubergegangen ist. Wenn Sie anschlieBend dieselbe Taste 2
Sekunden lang gedriickt halten und ein langes "Di" héren,
hat das Flugzeug den Headless-Modus verlassen. Im kopflo-
sen Modus blinken die vier Lichter am Flugzeug langsam.
Jedes Blinken erfolgt innerhalb von 4 Sekunden.

2. Im Headless-Modus braucht der Bediener die Kopfpositi- - Vi
on des Flugzeugs nicht zu unterscheiden und muss das %% l ol

Flugzeug nur mit den Joysticks der Fernsteuerung steuern. Qf’r%

3. Entzerrung fur die definierende Vorwartsrichtungsfunktion:

1. Wenn das Flugzeug im kopflosen Modus direkt auf
fremde Objekte trifft und es zu einer Abweichung von der
festgelegten Richtung kommt, genligt es, das Gaspedal
und den Richtungs-Joystick gleichzeitig nach links unten
zu dricken, nachdem die Flugrichtung des Flugzeugs in
die Korrekturrichtung korrigiert wurde. Wenn die Leucht-
anzeige des Flugzeugs nach einem langsamen Blinken von
3 Sekunden in einem langen "EIN"-Modus ist, zeigt dies
an, dass die Korrektur abgeschlossen ist.

Methoden zum Wechseln und Laden

von Batterien fur Flugzeuge

1. Druicken Sie den Schalterknopf des Flugzeugs
auf "OFF", driicken Sie gegen die Batterieabde-
ckung und schieben Sie sie nach hinten.

-15-




2. Trennen Sie die Anschlussverbindung der
Batterie von der Anschlussschnittstelle des
Netzteils.

3. Verbinden Sie die Stromversorgungsleitung des
Akkus mit USB, und verbinden Sie die USB-Schnitt-
stelle mit dem Anschluss des Computers (Wahrend
des Ladevorgangs leuchtet die Leuchtanzeige auf,
und die Leuchtanzeige erlischt, wenn sie vollstan-
dig geladen ist.

4. Befestigen Sie nach dem Batteriewechsel die
Batterieabdeckung wieder fest.

Die Ladezeit betragt weniger als 130 Minuten; unter Schwebeflugbe-

dingungen langer als 7,5 Minuten!

VorsichtsmaBnahmen wahrend des Ladens der Batterie wie folgt:

- Vermeiden Sie es, die aktiven Batterien an Orte mit direkter Sonnenein-
strahlung und hohen Temperaturen zu legen. Zum Beispiel bei offenem

Licht oder in elektrischen Anlagen; andernfalls kann es zu Schaden oder Ex-
plosionen kommen.

-Vermeiden Sie das Eintauchen der Batterien ins Wasser. Die Batterien missen
an einem kihlen und trockenen Ort gelagert werden.

- Vermeiden Sie das Zerlegen der Batterien

- Verlassen Sie wahrend des Aufladens des Akkus nicht die Ladestation.

- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ er-
setzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.
- Die folgenden Anweisungen wurden NICHT gekennzeichnet.

- Wiederaufladbare Batterien missen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug ent-
fernt werden. Wiederaufladbare Batterien diirfen nur unter Aufsicht von Erwach-
senen aufgeladen werden.

- Erschopfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
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- Transformatoren, die mit dem Spielzeug verwendet werden, sind regelméaBig
auf Schaden am Kabel, am Stecker, am Gehause und an anderen Teilen zu
Uberprifen; im Falle eines solchen Schadens darf das Spielzeug nicht mit
diesem Transformator verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.

- Warnung! Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut

werden.

Montage- und Demontageverfahren fur

Wifi-Kameras

Verfahren zur Demontage von Wifi-Kameras:

Abbildung (1) Abbildung (2)

1. Entfernen Sie den 3-poligen Stecker an der Kameraanschlussschnittstelle

des Hauptgehduses gemal Abbildung (1)
2. Dricken Sie mit Kraft gegen die Sicherheitsverriegelung des Hauptgehau-
ses und ziehen Sie gleichzeitig die Kamera nach hinten, wie in Abbildung (2)

dargestellt.

Installationsverfahren fiir Wifi-Kameras:

i LI
I

I_.‘

Abbildung (1) Abbildung (2)

1. Wenn die Kamera mit dem Anschluss des Hauptgehduses ausgerichtet ist,
driicken Sie die Kamera gemal Abbildung (1) nach innen.

2. Stecken Sie den 3-poligen Stecker gemal Abbildung (2) in die Kameraan-
schlussbuchse des Hauptgerats.

7=



Verfahren zur Behebung von Méangeln

Problem Begriindung Lésung

1. Das Luftfahrzeug ist in den Nie- | 1- Laden Sie das Flugzeug

derspannungsschutz eingetreten. |auf: o ‘
2. Wenn die Leistung der Fern- 2. Wechseln Sie die Batteri-
Das Flugzeug steuerung schwach ist, blinkt die en der Fernsteuerung.
antwortet nicht Betriebsanzeige. 3. Stellen Sie den Kanal der
3. Die Kanalauswahl der Fernbe- | Férnbedienung und des
dienung stimmt nicht mit der Co- | Fluggerats so ein, dass sie

dierung des Flugzeugs tiberein. | Sich im Synchronisations-
modus befinden.

1. Wechseln Sie die Batteri-
en.

2. Wechseln Sie an einen
Ort, an dem es keine Sto-
rungen mit der gleichen
Frequenz gibt.

1. Die Leistung der Fernbedie-
Das Flugverhalten | nung ist schwach.

des Flugzeugs ist | 2. Es gibt eine Stérung mit der
unempfindlich gleichen Frequenz wie die der
Fernbedienung.

1. Legen Sie die vordere

F)as Flugzeug fliggt 1 Das Fl i<t nicht auf d Richtung neu fest. Weitere
im Schwebeflug in | - Las Fugzeug ist nichit autden | & - 0 | haiten finden Sie

eine Richtung zur Boden kalibriert. unter Punkt Ill auf Seite 13

Seite (Level-Kalibrierungs-Funk-
tion).

1. Legen Sie die vordere

Richtung neu fest. Weitere
Im kopflosen Zu- | 1. Viele ZusammenstdBe kdnnen | Einzelheiten finden Sie

stand ist s.ie nach | zu einer Schieflage des Kopfes unter Punkt VII auf Seite
vorne gerichtet fihren. 14 und 15 (Headless-Funk-
tion).
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Zubehor (Optional)

Sie kdnnen |hr bevorzugtes optionales Zubehor wie unten be-
schrieben auswahlen. Um den Kunden die Auswahl und den Kauf
zu erleichtern, haben wir jedes einzelne Zubehérteil speziell ange-
boten. Das Zubeh&r kann bei den 6rtlichen Handlern erworben
werden. Bitte geben Sie beim Kauf die Farben an.

BHeeee =

Vi S ||

- " e

- 5 e o e ——

X5HW-01A X5HW-01B X5HW-02 X5HW-03A
Hauptkorper Hauptkorper Rotorblatter Basisstander
(WeiB3) (Blau) (Schwarz) (Griin)

T
///{ ‘!J-'

. DD | ¥
X5HW-03B X5HW-04A X5HW-04B X5HW-05
Basissténder Schutzausriistung Schutzausriistung Handy Festmontage

(Schwarz) (Griin) (Schwarz)
= =
= e ,.--""' _: : ﬁa
X5HW-06 XSHW-07 X5HW-08 X5HW-09
Motor A (Rote und Motor A (Schwarze Lichtbalken Empfanger Board

Blaue Linien)

und weiBBe Linien)

5.;“ L W s
XSHW-10 XSHW-11 X5HW-12 XSHW-13A
Lampenabdeckung Batterie USB-Kabel Wifi Kamera (WeiB)
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X5HW-13B X5HW-14
Wifi Kamera Kontroller
(Schwarz)
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No. Produktname Anzahl | No. Produktname Anzahl
01 Oberes Hauptgehause 1 09 Platine 1
02 Unteres Hauptgehause 1 10 Lampenabdeckung 4
03 Hauptfligel (im Uhrzeigersinn) 2 11 Lichtbalken 4
¥ Hauptﬂugd(Gegendenthmeh . is Batterie ;
gersinn)
05 Schutzausriistung 4 13 Getriebe 4
06 Batterieabdeckung 1 14 Kamera 1
07 Hauptmotor (Rechtsdrehung) 2 15 FuBstander 4
Hauptmotor (Gegen den Uhrzei-
08 gersinn) 2

Hau ptmerkmale

S 2
somm )

B
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Lange: 330 mm
Hoéhe: 110 mm

Breite: 330mm
Batterie: 3.7V/500mAh Lithium-Batterie

FECE® &

MN312
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SPECIFICATIONS AND COLORS OF CONTENTS MAY VARY FROM PHOTO.
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Two-dimension code Two-dimension code
of Android system of iphone |10S system

The company has the right of final interpretation
of this instruction manual statement.



