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4-KANAL-DRUCK-FERNSTEUERUNGSDROHNE MIT FESTER POSITION IM SCHWEBEFLUG

BEDIENUNGSANLEITUNG

HAUPTEIGENSCHAFTEN

» Verwendet die 4-Achsen-Struktur, wodurch die Drohne noch flexibler
und schneller wird.

« Eingebauter 6-Achsen-Gyro-Stabilisator fur eine genaue Positionie-
rung wahrend des Fluges.

* Die Struktur verwendet ein modulares Design, das es einfacher macht
alles zu installieren und zu reparieren.

 Kopflose Funktion fiir eine einfache Richtungssteuerung.

 360° Stunt-Flip.

e Druckfixierte Schwebefunktion fir den Auto-Hover-Modus.

« Automatisches Starten und Landen.



Sicherheitsleitfaden

1. Bitte bewahren Sie das kleine Drohnenzubehdr auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2. Diese Drohne ist sehr leistungsstark. Wenn Sie zum ersten Mal fliegen, vermeiden Sie plotzliche Be-
wegungen des Gashebels. Schieben Sie den Gashebel beim Steigflug langsam nach oben, um unbeab-
sichtigte Schaden oder Verletzungen zu vermeiden.

3. Schalten Sie nach dem Flug den Kontroller aus, bevor Sie die Drohne ausschalten.

4. Bewahren Sie die Batterien nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder in der Nahe von War-
mequellen auf.

5. Es wird dringend empfohlen, die Drohne in einem Abstand von 2-3 Metern von einem Piloten und
anderen Menschen oder Tieren zu betreiben. Abstiirze konnen zu ungewollten Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie beim Landen der Drohne den ZusammenstoB mit anderen Personen.

6. Fir Kinder wird die Aufsicht durch einen Erwachsenen oder einen erfahrenen RC-Piloten empfohlen.
7. Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht wieder aufgeladen werden; Batterien sollten
Batterien sollten mit der richtigen Polaritat eingelegt werden; verschiedene Batterietypen, neue oder
Batterien sollten nicht gemischt werden.

8. Schalten Sie die Drohne/den Kontroller aus und nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie/er nicht
benutzt wird.

9. Die Versorgungsklemmen diirfen nicht kurzgeschlossen werden.

10. Akkus der Drohne verlangern, indem Sie den Akkustand der Drohne auf 40%-50% ihrer Kapazitat
reduzieren. (Laden Sie den Akku vollstandig auf und fliegen Sie die Drohne dann fiir die Halfte ihrer
Flugzeit).

11. Halten Sie sich von den rotierenden Messern fern (rotierende Messer kdnnen zu Verletzungen oder
Sachschaden verursachen).

12. Um die Signale der Flugsicherung nicht zu stéren, sollten Sie den Flug einer Drohne im Umkreis
von 5000 Metern um einen Flughafen vermeiden. Vermeiden Sie ebenso den Betrieb von RC-Anlagen
wahrend den von der drtlichen Behdrde festgelegten Zeiten.

13. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerat.

14. Zum Reinigen des Gerats konnen Flissigkeiten verwendet werden. Schalten Sie das Gerat aus und
trennen Sie das Ladegerat von der Stromquelle, bevor Sie die Drohne reinigen. Fiihren Sie regelmaBig
eine Routineinspektion des Ladegerats durch (Priifung: Anschluss, Gehduse und andere

Teile) regelméaBig durch. Wenn Sie irgendwelche Anomalien feststellen, stellen Sie sofort die Verwen-
dung des Gerats ein, bis das Problem behoben ist.

15. Achtung! Montage der Drohne unter Aufsicht von Erwachsenen.

16. Schauen Sie nicht direkt in die LED-Leuchten der Drohne, da dies lhre Augen schadigen kann.

17. Offnen Sie die Batterieabdeckung des Spielzeugs mit einem Schraubenzieher.

18. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthélt.

19. Beruhren Sie nicht den rotierenden Rotor, vermeiden Sie lose Kleidung oder Haare, die sich im
Rotor verfangen kdnnten. Nicht in die Néhe des Gesichts fliegen.

20. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.

Reparatur und Wartung

1. Verwenden Sie ein sauberes und weiches Tuch, um das Gerat zu reinigen.

2. Halten Sie das Gerat von Wéarmequellen fern.

3. Vermeiden Sie den Kontakt des Gerats mit Wasser. Feuchtigkeit kann zu Schaden an

den elektronischen Teilen des Flugzeugs fuhren.

4. Das mit der Drohne verwendete Ladegerat sollte regelmaBig Gberprift werden, z. B.

Kabel, Stecker, Gehduse und andere Teile. Falls Schaden festgestellt werden, verwenden Sie es bitte
nicht mehr, bis es repariert oder ersetzt ist.
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Paketbeschreibung

Die folgenden Artikel sind in diesem Produktpaket enthalten:

* Drohne

* Fernsteuerung

» Gebrauchsanweisung

» Hauptklingen

» USB-Ladekabel

» Mobiltelefon Halteklammer

Anbringen/Entfernen des Telefonclips

Halterung fir Telefonclip
Entfernen:

Nz5we

Halterung fiir Telefonclip

Einbau:

T

%@D

3. Halten Sie den elastischen

1. Den Telefonclip-Halter
in den Anschluss, oben auf der
Fernbedienung.

2. Driicken Sie die Griffe, um
die Halterung einzustellen.

Zubehérverschluss auf der
Rickseite des Telefonclips
und ziehen Sie ihn heraus.

Batteriewechsel und Lademethoden
fur Drohnen

= N

1. Driicken Sie die Power-Taste
auf der Oberseite der Drohne auf
1-2S Vergewissern Sie sich, dass
die Drohne nicht eingeschaltet ist.

Methoden zum Batteriewechsel bei Drohnen:

2. Driicken Sie auf die flexi-
ble Zubehorverriegelung
des Akkus und ziehen Sie

ihn nach hinten.

3. Richten Sie den Ladekopf
des USB-Ladekabels auf den
Ladeanschluss des Akkus.

Batterieladeverfahren fiuir Drohnen:

SchlieBen Sie das Batteriekabel an die USB-Schnittstelle
an, dann verbinden Sie die USB-Schnittstelle mit dem
Computer. (Die Anzeigeleuchte der Drohne leuchtet wah-
rend des Ladevorgangs auf und schaltet sich aus, wenn
der Ladevorgang abgeschlossen ist. Es dauert etwa 130
Minuten, um den Akku vollstéandig aufzuladen. )

.::.‘
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Die Ladezeit betragt etwa 130 Minuten; die Schwebeflugzeit be-

tragt etwa 7 Minuten.

Beim Aufladen der Batterie sind folgende VorsichtsmaBnahmen zu beachten:

- Vermeiden Sie es, die aktiven Batterien an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und
hohen Temperaturen abzulegen. Zum Beispiel an offenes Licht oder elektrische Gerate; andernfalls kann

es zu Schaden oder Explosionen kommen.

- Vermeiden Sie das Eintauchen der Batterien in Wasser. Lagern Sie die Batterien an einem
kiihlen und trockenen Ort.

- Vermeiden Sie es, die Batterien zu zerlegen.

- Verlassen Sie wahrend des Aufladens der Batterie nicht den Ladeplatz.

- Wiederaufladbare Batterien mussen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dirfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.

Die Fernbedienung verstehen

Funktionsbeschreibung der Tasten
der Fernbedienung:

J
s

Mobiltelefon-
Halterung
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Strom EIN/AUS @:---seveees,

e  Rechter Joystick
Driicken und halten Sie den
Headless-Modus zu

4 aktivieren/verlassen. Driicken
' zum andern der
hohen/niedrigen
Geschwindigkeit.

Linker Joystick =~ @7
Driicken Sie ihn weiter,
bis die Trimmsteuerung

beendet ist. Zum Ldschen
aller Trimmeinstellungen,
drlicken Sie weiter und
driicken Sie gleichzeitig
die Netztaste.

"1 “.e Automatisches Starten und
Landen
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4xAA Alkaline Batteries




1. Einlegen der Batterie: Offnen Sie die Batterieabdeckung auf der Riickseite der
Fernbedienung. Legen Sie 4 x AA-Alkalibatterien unter strikter Beachtung der Pola-
ritat in das Batteriefach ein. (Die AA-Alkalibatterien sind nicht im Lieferumfang ent-
halten).

1. Beim Einbau der Batterien ist darauf zu achten, dass die Polaritat
der Batterien mit denen des Batteriekastens Ubereinstimmen. Keine
Batterie darf mit entgegengesetzter Polaritat eingebaut werden.

2. Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien zusammen.

3. Verschiedene Batterietypen dirfen nicht gemischt werden.

4. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

Flugvorbereitung und Umschalten
Die Drohne ein- und ausschalten

1. Flugvorbereitung

Schritt 1: Driicken Sie die Einschalttaste der Fernbedienung
Steuerung.

Schritt 2: Driicken Sie den Einschaltknopf auf der Oberseite
der Drohne auf 1-2S, um sicherzustellen, dass die Drohne auf
"EIN" steht.

Schritt 3: Driicken Sie den linken Joystick (Gaspedal) bis zum
héchsten Punkt und driicken Sie ihn dann bis zum

niedrigsten Punkt. Wenn die LED-Anzeigeleuchten in der
Drohne von schnellem Blinken auf Dauerlicht wechseln, bedeu-
tet dies, dass die Drohne in den Flugbereitschaftsmodus geht.




2. Drohne einschalten

Methode 1: Driicken Sie den linken Joystick (Gashebel) bis
zum hochsten Punkt und dann zurlick in die Mitte, die Fligel
der der Drohne beginnen sich langsam zu drehen.

Methode 2: Driicken Sie den linken und rechten Joystick in
die unteren inneren Ecken fur 1 Sekunde, dann drehen sich
langsam die Fliigel der Drohne.

Methode 3: Wenn die Drohne stationar ist, driicken Sie die
Taste B, die Drohne startet automatisch und schwebt in
einer bestimmten Hohe.

3. Ausschalten der Drohne

— Methode 1: Driicken Sie den linken Joystick (Gashebel) auf

@ ® @ die niedrigste Stufe und halten Sie sie fiir 2 bis 3 Sekunden
l l halten, die Drohne kann dann ausgeschaltet werden.

Methode 2: Driicken Sie den linken und rechten Joystick in
die unteren inneren Ecken fiir 1 Sekunde lang gedruckt
und die Drohne kann ausgeschaltet werden.

Methode 3: Wenn die Drohne am Fliegen ist, driicken Sie
Knopf B, dann sinkt die sinkt auf den Boden und landet.




Diagramm zur Steuerung der Drohne

Betriebsrichtung

Wenn der linke Joystick (Gashebel) nach Wenn der rechte Joystick (Seitenruder)
oben oder unten gedriickt wird, steigt nach oben oder nach unten gedriickt,
die Drohne auf oder sinkt entsprechend. fliegt die Drohne vorwarts oder ent-

sprechend vorwarts oder riickwarts.

Wenn der linke Joystick (Gashebel) Wenn der rechte Joystick (Seitenruder)
nach links oder rechts gedriickt wird, nach links oder rechts gedriickt wird,
dreht sich die Drohne entsprechend fliegt die Drohne seitwarts entsprechend
nach links oder rechts. nach links oder rechts.

Trimmvorgang

Wenn die Drohne automatisch vorwarts/riickwarts
fliegt im Schwebeflug, driicken Sie den linken Joystick
und gleichzeitig den rechten Joystick leicht nach
hinten/vorwarts um die Richtung fein abzustimmen.
Lassen Sie den linken Joystick erst los, wenn die
Drohne stabil fliegt.
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Wenn die Drohne im Schwebeflug automatisch nach links/rechts fliegt
fliegt, driicken Sie den linken Joystick und gleichzeitig den gleichzeitig
den rechten Joystick leicht nach rechts/links, um die Richtung feiner
abzustimmen. Lassen Sie den linken Steuerknippel erst los, wenn die
Drohne in einem stabilen Zustand fliegt.

Wenn sich die Drohne im Schwebeflug automatisch dreht und zur
linken/rechten Seite fliegt nach links/rechts fliegt, driicken Sie den
linken Joystick ein und bewegen Sie ihn gleichzeitig leicht nach
rechts/links, um die Richtung abzustimmen. Lassen Sie den linken
Joystick nicht los, bis die Drohne in einem stabilen Zustand fliegt.

Produktmerkmale

1. Niederspannungsschutz:

Wenn die vier Kontrollleuchten an der Unterseite der Drohne blin-
ken, bedeutet dies, dass die Akkuleistung der Drohne niedrig ist.
Zu diesem Zeitpunkt steuern Sie bitte die Drohne zurlick.

2. Uberstromschutz:

Wenn die Drohne direkt von einem Fremdkorper getroffen wird,
behindert wird oder sich die Fligel nicht drehen, schalten Sie die
Drohne in den Uberstromschutzmodus.

3. Kalibrierungsfunktion:

Stellen Sie die Drohne auf eine ebene Flache und drlcken Sie
gleichzeitig Driicken Sie gleichzeitig den linken und rechten Joy-
stick in die untere rechte Ecke 2 bis 3 Sekunden lang in die rechte
untere Ecke; die Anzeigeleuchten an der blinken schnell, und nach
etwa 2 bis 3 Sekunden leuchten sie wieder nach etwa 2 bis 3 Se-
kunden. Die Hohenkalibrierung ist erfolgreich.

4. Hohe/Niedrige Geschwindigkeitsfunktion:

StandardmaBig niedrige Geschwindigkeit beim ersten Einschalten.
Sie kdnnen den Funktionsmodus der hohen/niedrigen Geschwin-
digkeit durch kurzes Dricken des rechten Joysticks. Wenn zwei
"Pieptone” von der Fernbedienung ertdnt, wenn der rechte Joy-
stick kurz gedriickt wird, wird in den Hochgeschwindigkeitsmodus
gewechselt und dann ertont ein "Piep"-Ton von der Fernbedie-

nung, dann wird wieder in den langsamen Geschwindigkeitmodus
gewechselt.




5. 360° Stunt Flip Funktion:
Wenn du mit den grundlegenden Aktionen vertraut bist, kannst du

kénnen Sie noch aufregendere Stunt-Aktionen erkunden. Fliege die “’f’)" .
Drohne auf eine Hohe von 3M Uber dem Boden, dricken Sie die K
obere rechte Ecke der Fernbedienung (Stunt Flip Button) und dri- 1 5053 i
cken Sie gleichzeitig den rechten Joystick in die duBerste Position o |
von Vorne/Hinten/Links/Rechts, die Drohne fihrt nun die Stunt- N VI
Flip-Aktion vorne/hinten/links/rechts aus. ' ﬂ-”’“

6. Auto Hover Funktion:

Nachdem Sie den linken Joystick (Gashebel) zur Steuerung
des Flug der Drohne zu steuern, lassen Sie den linken den
linken Joystick (Gashebel) los und die Drohne schwebt auf
dieser H6he, wenn der Joystick losgelassen wird.

7. Kopflose Funktion:
A. Festlegung der Vorwartsrichtung:

a. Driicken Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung.

b. Driicken Sie den Einschaltknopf auf der Oberseite der
Drohne flir 1-2s Vergewissern Sie sich, dass die Drohne "EIN"
ist, und stellen Sie die angegebene Richtung des Kopfes der
Drohne im Headless Modus als die neue Vorwartsrichtung
ein.

c. Driicken Sie den linken Joystick (Gashebel) auf der Fern-
steuerung nach oben in die duBerste Position und ziehen Sie
ihn dann nach unten in die weiteste Position. Wenn die Fern-
steuerung einen langen Piepton ausgibt, bedeutet dies, dass
die Frequenz- und Vorwartsrichtung abgeschlossen sind.

B. Kalibrierung fir die Definition der Front:

a. Wenn die Drohne im Headless-Modus einen direkten Aufprall
mit Fremdkdrpern im kopflosen Modus, wenn eine Abweichung
eine Abweichung von der festgelegten Richtung auftritt, ist es le-
diglich erforderlich, den linken und rechten Joystick gleichzeitig in
die linke untere Ecke zu drlicken, nachdem die Flugrichtung der
Drohne in die Korrekturposition zu bringen. Wenn die LED-Anzei-
ge der Drohne 3 Sekunden lang langsam blinkt, zeigt dies an, dass
die Kalibrierung abgeschlossen ist.
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C. Umschalten zwischen kopfloser Funktion und normaler Funktion:

1. Nachdem die Drohne auf die entsprechende Frequenz abgestimmt
ist, befindet sich die Drohne standardmaBig im normalen Muster. Zu
diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeigeleuchte an der Drohne fir eine
lange Zeit leuchten. Nach dem Driicken des rechten Joysticks der
Fernbedienung fiir 2 Sekunden, gibt die Fernbedienung "Piep, piep,
piep", um anzuzeigen, dass sie in den Headless-Modus libergegangen
sind. Wenn Sie den rechten Joystick 2 Sekunden lang gedrickt halten,
ertont ein langer "Piep"-Ton.(Im Headless-Modus leuchten an der
Drohne vier Kontrollleuchten. Anzeigelampen auf der Drohne sind
LED-Leuchten, die einmal alle vier Sekunden flackern. alle vier Sekun-
den)

2. Im Headless-Modus muss der Bediener die Kopfposition der
Drohne nicht unterscheiden und muss nur die Richtung der Drohne
nach vorne/hinten/links/rechts zu steuern, indem er die Richtung
des rechten Joysticks auf der Fernbedienung steuert.

8. Drahtlose Echtzeit-Ubertragungsfunktion

1. das Herunterladen der Installationssoftware Fiir Android-Telefone kénnen Sie die SYMA
GO APP herunterladen und installieren, indem Sie www.symatoys.com oder durch Scannen
des QR-Codes. Fiir IOS Apple Telefone, laden Sie die SYMA GO APP herunter und installie-
ren Sie sie, indem Sie den im App Store oder durch Scannen des QR-Codes.

2. Wie man sich verbindet

1. schlieBen Sie das Modell an die Stromquelle an, die Kontrollleuchte der Kamera sollte griin leuchten.
Innerhalb von 10 Sekunden blinkt die Leuchte langsam und die Kamera wartet auf eine Verbindung mit
einem Smartphone.

2) Rufen Sie zu diesem Zeitpunkt die Option "Einstellungen" auf Ihrem Smartphone auf und schalten Sie
WLAN ein. Unter Suchen Sie in der WLAN-Suchliste nach einem Netzwerk namens "FPV-WIFI- ****" und
verbinden Sie sich damit. Sobald die Verbindung hergestellt ist, verlassen Sie die Option "Einstellun-
gen". Offnen Sie die SYMA GO App, klicken Sie auf das "START"-Symbol, um die Steuerungsoberfliche
zu offnen. Ein voller Balken im Symbol fiir die WiFi-Signalstarke zeigt das starkst moégliche Signal an.




3. Anweisungen zum Schnittstellensy
Mobile APP Steuerungsschnittstelle

mbol

Signalstarke

FOt?]S auf- Eine Taste Aufnahme
nehmen Start/Stopp
e 7
00:00 {ﬁ“{' Uhrzeit
v T Rechter Joystick
’ /

|
Linker Joystick : (“—— Trimming A

| [

4 | v |
p > @"f < bl— Trimming C
TrimmingB —— o) ! Kﬁ - (o) - Display

Taste fiir Start/Landung — P38 ? tﬁmze'gen/versmken
a . Pegel JZuriick”-Taste
Kalibrierung/Bestimmung ;
Hoch-Niedrig yElg laste
Geschwindigkeit Headless-Modus
Schalter Schwerkraft-
n Induktionsmodus
Ordner

Schnittstelle fir den Flugbahnbetr

Einstellen der Skala der
Flugdistanz

4. Hochladen von Luftbildaufnahm

ieb

Driicken Sie die Flugverfolgungstaste, um in die Flugver-
folgungsschnittstelle zu gelangen, und das Luftfahrzeug
wird in Ubereinstimmung mit der aufgezeichneten Route

fliegen.

en in Echtzeit:

Foto/Aufnahme: Wenn die WiFi-Kamera normal funktioniert, driicken Sie das Foto/Aufnahme
Symbol in der Echtzeit-Upload-Schnittstelle, um Fotos/Videos aufzunehmen. (Die aufgenommenen
Fotos/Aufnahmen kénnen im Ordner "View Photo and Video" angezeigt werden)
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Warnung: Anderungen oder Modifikationen an diesem Gerit, die nicht ausdriicklich von der
fur die Konformitat verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, werden nicht empfohlen.

HINWEIS: Dieses Gerdt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir ein digitales
Gerat der Klasse B, gemaB Teil 15 der FCC-Regelungen. Diese Grenzwerte erweisen einen
angemessenen Schutz gegen schadliche Interferenzen in einem Wohnbereich. Dieses Gerat
erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn
es nicht in Ubereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schadli-
che Stérungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Stérun-
gen auftreten. Das Gerat kann auch dafir sorgen, dass beispielsweise lhr Radio, oder lhr
Fernseher Stérungen hervorrufen kann. Dieses Problem kann wie folgt gel6st werden:

* Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie diese.
VergréBern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.

* SchlieBen Sie das Gerat an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des
Empfangers verbunden ist.

* Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

"Dieses Gerat entspricht den FCC-Regelungen fiir die Strahlenbelastung der allgemeinen
Bevélkerung

(unkontrollierte Exposition).

Dieses Gerat darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben
werden.”

Die Konformitédtserklarung enthalt:

"Hiermit erklart die GuangDong Syma model drone Industrial co. ltd, dass diese Drohne
mit den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlagigen Bestimmungen der
Richtlinie 2014/53/EU (ibereinstimmt.”
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Produktbesch reibung

Nr. Produktname Qty. | Nr. Produktname Qty.
01 Oberer Hauptteil 1 09 Getriebemontage 4
02 Unterseite Hauptkorper 1 10 Schitzender Rahmen 4
03 Klinge (im Uhrzeigersinn) 2 1 Batterie 1
04 Bllade(_Counter Clockwise 2 - Fraigabekante 5

Direction)
05 Motor (Rechtsdrehung) 2 13 Auffangplatten-Basis 1
06 | Motor (Gegenuhrzeigersinn) 2 14 Frontverkleidung 1
07 | Abdeckung der Klinge 4
08 Lampenabdeckung 4
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Wichtigste Spezifikationen

Ww Qle

Lange der Drohne : 210mm
Breite der Drohne : 210mm
Hohe der Drohne : 50mm

Modell des Motors : @8
Batterie : 3.7V/500mAh

Verfahren zur Behebung von Mangeln

reagiert nicht.

schwach ist, blinkt die
Anzeige blinken.

Problem Begriindung Losung
1. Die Drohne ist in den Unter- | 1. Laden Sie die Drohne
spannungsschutz. auf.
Die Drohne | 2. Wenn die Leistung der Fern- | 2. Wechseln Sie die Bat-
steuerung Fernbedienung terien der

der Fernsteuerung.

Die Flucht
Reaktion der
der Drohne ist

nicht emp-
findlich

1. Die Leistung der Fernbedie-
nung ist schwach.
2. Es gibt eine Stérung mit der
gleichen Frequenz der Fernbe-
dienung.

1. Wechseln Sie die Bat-
terien.
2. Wechseln Sie an einen
Ort, an dem es keine Sto-
rungen gibt mit der glei-
chen Frequenz.
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